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PER UN PRECISO LIVELLAMENTO DELLE MACCHINE,  
SOPRATTUTTO CON CARICHI ELEVATI 

CUNEI DI  
LIVELLAMENTO

Grazie alla loro ampia superficie di contatto, i cunei di livellamento di  
precisione Bilz garantiscono un ottimo isolamento dalle vibrazioni e un  
supporto stabile per il basamento della macchina. 

Sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e tipologie in base alle  
vostre esigenze  Tutte le informazioni 

sui nostri cunei di livel-
lamento di precisione 
sono disponibili anche 
sul nostro sito web.

Efficace isolamento dalle vibrazioni anche con carichi molto elevati  
Progettati per un rapido livellamento della macchina con precisione di 1/100 mm fino a carichi  
di 100 tonnellate per cuneo. Il potente effetto autobloccante della VITE garantisce la costanza  
del livellamento eseguito anche sotto l’effetto delle vibrazioni .  
A seconda dell'applicazione, il loro utilizzo in combinazione con le piastre isolanti Bilz, crea  
la perfetta combinazione tra il carico sopportato e l’isolamento delle vibrazioni. 
 
● La tipologia di piastra isolante applicata ai cunei di livellamento è specificata come da esempio: 

PKA 3–0 è dotato di una piastra isolante B0, PKA 5–4 con piastra isolante B4. 

● Su richiesta, possiamo fornire soluzioni speciali per quanto riguarda la verniciatura e la  
configurazione della piastra isolante. 

● Il carico massimo specificato è composto dal carico statico e dinamico della macchina.  
L'effetto isolante ottimale si ottiene a circa l'80–90 % del carico massimo specificato. 

● Il Range di temperatura consentito: da -20 °C a +80 °C 

● Le tolleranze di lunghezza e larghezza sono conformi alle norme ISO 2768 vL. 

● L’altezza in posizione centrale è soggetta a una tolleranza di ± 1 mm. 

 

Vi preghiamo di contattarci se la configurazione della piastra isolante appropriata per la vostra 
applicazione non è elencata. Siamo anche in grado di sviluppare un'ampia gamma di soluzioni  
speciali. Siamo sempre lieti di offrire la nostra consulenza.

NOTA
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 Tipo Interno Esterno 

 PKA / PKD 1 SW 10 SW 19 

 PKA / PKD 2 SW 12 SW 22 

 PKA / PKD 3 SW 14 SW 27 

 PKA / PKD 4 SW 14 SW 27 

 PKA / PKD 5 SW 14 SW 27 

 PKA / PKD 6 SW 17 SW 32 

 PKA / PKD 7 SW 19 SW 41 

 PKA / PKD 8 SW 22 SW 50 

 Tipo Interno Esterno 

 PK 1 SW 6 SW 13  

 PK 2 SW 10 SW 19 

 PK 2.5 SW 10 SW 19 

 PK 3 SW 12 SW 22 

 PK 3.2 SW 12 SW 22 

 PK 3.5 SW 12 SW 22 

 PK 3.8 SW 12 SW 22 

 PK 4 SW 14 SW 27 

 PK 4.5 SW 14 SW 27 

 PK 5 SW 14 SW 27 

 PK 5.5 SW 14 SW 27 

 PK 6 SW 14 SW 27 

 PK 7 SW 17 SW 32 

 PK 8 SW 19 SW 41  

 PK 9 SW 22 SW 50 

  DIMENSIONI DELLE CHIAVI PER CUNEI DI LIVELLAMENTO BILZ

 Tipo Esterno 

 PKA / PKD 1-AL SW 19 

 PKA / PKD 2-AL SW 22 

 PKA / PKD 3-AL SW 27 

 PKA / PKD 4-AL SW 27

 Tipo Esterno 

 PKAK / PKDK 1-AL SW 19 

 PKAL / PKDK 2-AL SW 22 

 PKAK / PKDK 3-AL SW 27 

 PKAL / PKDK 4-AL SW 27
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● Utilizzabile universalmente per macchine utensili  
e presse ad iniezione.  

● Soprattutto per macchine con elevate forze orizzontali.  
● Prestazioni di prevenzione dello scivolamento molto 

elevate. 
 
Lato superiore: Piastra antiscivolo BR7–1 
Parte inferiore: Piastra isolante B4–1 

Cunei di livellamento

B-TIPO 

 Tipo PK Codice Carico L B H Regulazione 
 A-Tipo massimo  Pos. centrale range 

N/pz. mm mm mm mm 

 PK 1-A 02- 0004  5.400 105  55 59 +4/-5 

 PK 2-A 02- 0011 10.000 150  75 63 +5/-6 

 PK 2.5-A 02–0104 12.000 115 115 67 +4/-5 

 PK 3-A 02- 0025 18.000 200  95 67 +5/-5 

 PK 3/72-A 02- 0019 18.000 200  95 94 +5/-4 

 PK 3.2-A 02–0110 20.000 150 150 68 +5/-6 

 PK 3.5-A 02–0116 26.000 115 250 92 +4/-8 

 PK 3.8-A 02–0122 26.000 170 170 76 +6/-8 

 PK 4-A 02- 0042 38.000 200 200 70 +5/-7 

 PK 4/72-A 02- 0033 38.000 200 200 94 +5/-7 

 PK 4.5-A 02–0128 39.000 180 230 84 +9/-9 

 PK 5-A 02- 0050 48.000 200 250 94 + 10/- 7 

 PK 5.5-A 02–0134 73.000 300 250 106 +10/-8 

 PK 6-A 02- 0057 80.000 250 330 94 + 7/-10 

 PK 7-A 02- 0064 117.500 300 400 95 + 8/-12 

 PK 8-A 02- 0071 195.500 400 500 95 + 8/-14 

 PK 9-A 02- 0078 294.500 500 600 137 +12/-15 

 Tipo PK Codice Carico L B H Regulazione 
 B-Tipo massimo  Pos. centrale range 

N/pz. mm mm mm mm 

 PK 1-B 02- 0005 10.000 105 55 54 +4/-5 

 PK 2-B 02- 0012 21.000 150 75 58 +5/-6 

 PK 2.5-B 02–0105 25.000 115 115 62 +4/-5 

 PK 3-B 02- 0026 36.000 200 95 62 +5/-5 

 PK 3/72-B 02- 0020 36.000 200 95 89 +5/-4 

 PK 3.2-B 02–0111 43.000 150 150 63 +5/-6 

 PK 3.5-B 02–0117 55.000 115 250 87 +4/-8 

 PK 3.8-B 02–0123 55.000 170 170 71 +6/-8 

 PK 4-B 02- 0043 77.000 200 200 65 +5/-7 

 PK 4/72-B 02- 0034 77.000 200 200 89 +5/-7 

 PK4.5-B 02–0129 79.500 180 230 79 +9/-9 

 PK 5-B 02- 0051 97.000 200 250 89 + 10/- 7 

 PK 5.5-B 02–0135 144.000 300 250 101 +10/-8 

 PK 6-B 02- 0058 161.000 250 330 89 + 7/-10 

 PK 7-B 02- 0065 236.000 300 400 90 + 8/-12 

 PK 8-B 02- 0072 393.000 400 500 90 + 8/-14 

 PK 9-B 02- 0079 591.000 500 600 132 +12/-15 

SERIE PK 
Cunei di livellamento per macchine senza fori nel basamento.

A-TIPO 

● Design speciale per torni CNC, rettificatrici, alesatrici 
e fresatrici, centri di lavoro, linee transfer. 

 
Lato superiore: Piastra antiscivolo BS 
Parte inferiore: Piastra isolante B0 

Descrizione 

● PK – cuneo di livellamento senza  vincolo di posizionamento sul 
basamento della macchina. 

● Adatti anche per revamping di macchine esistenti. 

● Possibile allestire il cuneo con piastre isolanti Bilz differenti. 

● Colore: RAL 7037, grigio polvere. 

Vi preghiamo di contattarci se la configurazione della piastra  
isolante appropriata per la vostra applicazione non è elencata. 
Siamo anche in grado di sviluppare un'ampia gamma di soluzioni 
speciali. Siamo sempre lieti di offrire la nostra consulenza.
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D-TIPO 

C-TIPO  Tipo PK Codice Carico L B H Regulazione 
 C-Tipo massimo  Pos. centrale range 

N/pz. mm mm mm mm 

 PK 1-C 02- 0006 4.600 105 55 64 +4/-5 

 PK 2-C 02- 0013 8.700 150 75 68 +5/-6 

 PK 2.5-C 02–0106 10.000 115 115 72 +4/-5 

 PK 3-C 02- 0027 14.600 200 95 72 +5/-5 

 PK 3/72-C 02- 0021 14.600 200 95 99 +5/-4 

 PK 3.2-C 02–0112 17.000 150 150 73 +5/-6 

 PK 3.5-C 02–0118 22.000 115 250 97 +4/-8 

 PK 3.8-C 02–0124 22.000 170 170 81 +6/-8 

 PK 4-C 02- 0044 31.000 200 200 75 +5/-7 

 PK 4/72-C 02- 0035 31.000 200 200 99 +5/-7 

 PK 4.5-C 02–0133 32.000 180 230 89 +9/-9 

 PK 5-C 02- 0052 38.900 200 250 99 + 10/- 7 

 PK 5.5-C 02–0136 58.000 300 250 111 +10/-8 

 PK 6-C 02- 0059 64.500 250 330 99 + 7/-10 

 PK 7-C 02- 0066  94.500 300 400 100 + 8/-12 

 PK 8-C 02- 0073 157.000 400 500 100 + 8/-14 

 PK 9-C 02- 0080 236.000 500 600 142 +12/-15 

 

 Tipo PK Codice Carico L B H Regulazione 
 D-Tipo massimo  Pos. centrale range 

N/pz. mm mm mm mm 

 PK 1-D 02- 0007 8.700 105 55 69 +4/-5 

 PK 2-D 02- 0014 17.000 150 75 73 +5/-6 

 PK 2.5-D 02–0107 20.000 115 115 77 +4/-5 

 PK 3-D 02- 0028 29.000 200 95 77 +5/-5 

 PK 3/72-D 02- 0022  29.000 200 95 104 +5/-4 

 PK 3.2-D 02–0113 34.500 150 150 78 +5/-6 

 PK 3.5-D 02–0119 44.500 115 250 102 +4/-8 

 PK 3.8-D 02–0125 44.500 170 170 86 +6/-8 

 PK 4-D 02- 0045 62.000 200 200 80 +5/-7 

 PK 4/72-D 02- 0036 62.000 200 200 104 +5/-7 

 PK 4.5-D 02–0130 64.000 180 230 94 +9/-9 

 PK 5-D 02- 0053 77.000 200 250 104 + 10/- 7 

 PK 5.5-D 02–0137 116.000 300 250 116 +10/-8 

 PK 6-D 02- 0060 129.000 250 330 104 + 7/-10 

 PK 7-D 02- 0067 189.000 300 400 105 + 8/-12 

 PK 8-D 02- 0074 314.000 400 500 105 + 8/-14 

 PK 9-D 02- 0081 470.000 500 600 147 +12/-15 

● Isolamento dalle vibrazioni altamente efficace.  
● Particolarmente adatto per l'uso ai piani superiori.  
 
Lato superiore: Piastra antiscivolo BS 
Parte inferiore: Piastra isolante B32 

● Per macchine con forze dinamiche estremamente 
elevate, come presse, punzonatrici, cesoie. 

 
Lato superiore: Piastra antiscivolo BR7–1 
Parte inferiore: Piastra isolante B5 
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● Per macchine e impianti in cui non è richiesto  
l'isolamento dalle vibrazioni. 

● Elevato coefficiente d’attrito grazie alla piastra  
antiscivolo. 

● Altezza totale molto ridotta.  
Lato superiore: Piastra antiscivolo BS 
Parte inferiore: Piastra antiscivolo BS

● Per carichi molto elevati. 
● Ottima stabilità di livellamento.  
Lato superiore: Piastra antiscivolo BS 
Parte inferiore: Piastra isolante B6 

Cunei di livellamento

F-TIPO 

SERIE PK 
Cunei di livellamento per macchine senza fori nel basamento della macchina.

E-TIPO  Tipo PK Codice Carico L B H Regulazione 
 E-Tipo massimo  Pos. centrale range 

N/pz. mm mm mm mm 

 PK 1-E 02- 0008 16.000 105 55 41 +4/-5 

 PK 2-E 02- 0015 32.500 150 75 45 +5/-6 

 PK 2.5-E 02–0108 38.000 115 115 49 +4/-5 

 PK 3-E 02- 0029 54.900 200 95 49 +5/-5 

 PK 3/72-E 02- 0023 54.900 200 95 76 +5/-4 

 PK 3.2-E 02–0114 65.000 150 150 50 +5/-6 

 PK 3.5-E 02–0120 83.500 115 250 74 +4/-8 

 PK 3.8-E 02–0126 83.500 170 170 58 +6/-8 

 PK 4-E 02- 0046  116.400 200 200 52 +5/-7 

 PK 4/72-E 02- 0037 116.400 200 200 76 +5/-7  

 PK 4.5-E 02–0131 120.000 180 230 66 +9/-9 

 PK 5-E 02- 0054 145.500 200 250 76 + 10/- 7 

 PK 5.5-E 02–0138 218.000 300 250 88 +10/-8 

 PK 6-E 02- 0061 242.000 250 330 76 + 7/-10 

 PK 7-E 02- 0068 355.000 300 400 77 + 8/-12 

 PK 8-E 02- 0075 589.500 400 500 77 + 8/-14 

 PK 9-E 02- 0082 887.000 500 600 119 +12/-15 

 Tipo PK Codice Carico L B H Regulazione 
 F-Tipo massimo  Pos. centrale range 

N/pz. mm mm mm mm 

 PK 1-F 02- 0009 19.000 105 55 54 +4/-5 

 PK 2-F 02- 0016  38.000 150 75 58 +5/-6 

 PK 2.5-F 02–0109 44.500 115 115 62 +4/-5 

 PK 3-F 02- 0030 64.000 200 95 62 +5/-5 

 PK 3/72-F 02- 0024 64.000 200 95 89 +5/-4 

 PK 3.2-F 02–0115 75.800 150 150 63 +5/-6 

 PK 3.5-F 02–0121 97.000 115 250 87 +4/-8 

 PK 3.8-F 02–0127 97.000 170 170 71 +6/-8 

 PK 4-F 02- 0047 135.000 200 200 65 +5/-7 

 PK 4/72-F 02- 0039 135.000 200 200 89 +5/-7 

 PK 4.5-F 02–0132 139.500 180 230 79 +9/-9 

 PK 5-F 02- 0055 170.000 200 250 89 + 10/- 7 

 PK 5.5-F 02–0139 253.000 300 250 101 +10/-8 

 PK 6-F 02- 0062 282.000 250 330 89 + 7/-10 

 PK 7-F 02- 0069 414.000 300 400 90 + 8/-12 

 PK 8-F 02- 0076 680.000 400 500 90 + 8/-14 

 PK 9-F 02- 0083 1.035.000 500 600 132 +12/-15
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● Adatto per presse a iniezione di materie plastiche, 
macchine per pressofusione, piallatrici, presse per 
estrusione a freddo ecc. 

● Ottima resistenza allo scivolamento.  
Parte inferiore: Piastra isolante B4 

SERIE PKA 
Cunei di livellamento fissati al basamento della macchina.  
Applicazione per macchinari dove è richiesto un forte e stabile collegamento.

B0-TIPO 

● Adatto per torni, alesatrici, rettificatrici e centri  
di lavoro.  

Parte inferiore: Piastra isolante B0 

B4-TIPO 

Descrizione 

● Il cuneo di livellamento Bilz PKA viene utilizzato quando è  
richiesto un collegamento solido al basamento della macchina.  
(ad esempio presse a iniezione, punzonatrici, presse per estru-
sione a freddo, ecc.). 

● I cunei di livellamento fissati alla macchina rimangono in  
posizione anche quando la macchina viene sollevata, facilitando 
notevolmente l'installazione. 

● Colore: RAL 7037, grigio polvere. 

● Viti di fissaggio: Le tabelle per la selezione delle viti disponibili  
si trovano a p. 33.

 Tipo PKA Codice Carico L B H Pos. d e          Filetto Regulazione  
 con massimo  centrale           interna range 
 B0 N/pz. mm mm mm mm mm             mm 

 PKA 1–0 03- 0007 25.000 115 115 60 50 24          M16 +3/-3 

 PKA 2–0 03- 0010 43.000 150 150 61 58 23          M18 +4/-4 

 PKA 3–0 03- 0024 77.000 200 200 63 76 27          M20 +4/-6 

 PKA 3/72–0 03- 0020 77.000 200 200 87 76 27          M20 +4/-7 

 PKA 4–0 03- 0028 97.000 200 250 87 95 27          M20 +10/-7 

 PKA 5–0 03- 0033 161.000 250 330 87 125 105          M24 +6/-10 

 PKA 6–0 03- 0037 236.000 300 400 88 150 95          M24 +8/-12 

 PKA 7–0 03- 0040 393.000 400 500 88 200 130          M24 +8/-14 

 PKA 8–0 03- 0043 591.000 500 600 130 255 150          M30 x 2 +12/-15

 Tipo PKA Codice Carico L B H Pos. d e          Filetto Regulazione  
 con massimo  centrale           interna range 
 B4 N/pz. mm mm mm mm mm             mm 

 PKA 1–4 03- 0008 12.000 115 115 60 50 24          M16 +3/-3 

 PKA 2–4 03- 0011 20.000 150 150 61 58 23          M18 +4/-4 

 PKA 3–4 03- 0025 38.000 200 200 63 76 27          M20 +4/-6 

 PKA 3/72–4 03- 0021 38.000 200 200 87 76 27          M20 +4/-7 

 PKA 4–4 03- 0030 48.000 200 250 87 95 27          M20 +10/-7 

 PKA 5–4 03- 0034 80.000 250 330 87 125 105          M24 +6/-10 

 PKA 6–4 03- 0038 117.500 300 400 88 150 95          M24 +8/-12 

 PKA 7–4 03- 0041 195.500 400 500 88 200 130          M24 +8/-14 

 PKA 8–4 03- 0044 294.500 500 600 130 255 150          M30 x 2 +12/-15
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Cunei di livellamento 

Descrizione 

● Vengono utilizzati per ancorare al pavimento macchine con  
baricentro asimmetrico o anche per macchine che devono essere 
spinte o tirate durante il livellamento, ovvero per macchine con 
bassa rigidità intrinseca.  

● Adatto per presse a iniezione di materie plastiche, macchine per 
pressofusione, piallatrici, presse per estrusione a freddo ecc. 

● Elevata resistenza allo scivolamento. 

● Colore: RAL 7037, grigio polvere. 

● Viti di fissaggio: Le tabelle per la selezione delle viti disponibili  
si trovano a p. 33. 

● La fornitura include una rondella isolante adatta per isolare  
la vite.

B0-TIPO 

● Adatto per alesatrici e fresatrici, centri di lavoro, 
macchine speciali, torni e piallatrici con basamento 
lungo.  

Parte inferiore: Piastra isolante B0 

SERIE PKD 
Utilizzato per macchine che necessitano di essere ancorate al pavimento con baricentro asimmetrico e con bassa rigidità.

 Tipo PKA Codice Carico L B H Pos. d e        Diametro Regulazione  
 con massimo  centrale              foro range 
 B0 N/pz. mm mm mm mm mm             mm 

 PKD 1–0 04- 0003 25.000 115 115 60           50 24 22 +4/-5 

 PKD 2–0 04- 0005 43.000 150 150 61           58 23 23 +5/-6 

 PKD 3–0 04- 0009 77.000 200 200 63           76 27 26 +3/-7 

 PKD 3/72–0 04- 0007 77.000 200 200 87           76 27 26 +4/-7 

 PKD 4–0 04- 0011 97.000 200 250 87           95 27 26 +10/-7 

 PKD 5–0 04- 0013 161.000 250 330 87          125 105 30 +6/-10 

 PKD 6–0 04- 0015 236.000 300 400 88         150 95 30 +8/-12 

 PKD 7–0 04- 0017 393.000 400 500 88         200 130 35 +8/-14 

 PKD 8–0 04- 0019 591.000 500 600 130         255 150 35 +12/-15
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Descrizione 

● Cunei di livellamento di precisione Bilz PKAK (fissati) / PKDK 
(ancorati) con calotta sferica per compensare le differenze  
angolari tra le macchine e pavimento. 

● Ideale per l’isolamento e il livellamento di macchine con  
basamenti lunghi ed elevati requisiti geometrici. 

● PKAK: Rimangono in posizione anche quando la macchina viene 
sollevata, facilitando notevolmente l'installazione. 

● Colore: RAL 7037, grigio polvere. 

● Viti di fissaggio: Le tabelle per la selezione delle viti disponibili  
si trovano a p. 33. 

● La fornitura include una rondella isolante adatta per isolare  
la vite.

B0-TIPO 

● Con calotta sferica. 
● Applicazione per presse ad iniezione, punzonatrici, 

presse per estrusione a freddo.  
Parte inferiore: Piastra isolante B0

SERIE PKAK | PKDK 
Può essere fissato al basamento della macchina (PKAK) / ancorato al pavimento (PKDK) con calotta sferica per  
compensare le irregolarità del pavimento, in particolare per macchine con elevati requisiti geometrici.

 Tipo PKAK Codice Carico L B H Pos. ØD d e Filetto Regulazione 
 con massimo  centrale interna range  
 B0 N/pz. mm mm mm mm mm mm mm 

 PKAK 1–0 05- 0003 25.000 115 115 70 110 50 24 M16 +3/-3 

 PKAK 2–0 05- 0008 43.000 150 150 77 150 58 23 M18 +4/-4 

 PKAK 3–0 05- 0011 77.000 200 200 79 150 76 27 M20 +4/-6  

 PKAK 4–0 05- 0015 97.000 200 250 103 150 95 27 M20 +10/-7  

  

 Tipo PKDK Diametro 
 con foro 
 B0 mm 

 PKDK 1–0 06- 0003 25.000 115 115 70 110 50 24 22 +4/-5 

 PKDK 2–0 06- 0006 43.000 150 150 77 150 58 23 23 +5/-6 

 PKDK 3–0 06- 0008 77.000 200 200 79 150 76 27 26 +3/-7 

 PKDK 4–0 06- 0010 97.000 200 250 103 150 95 27 26 +10/-7 
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Cunei di livellamento

Descrizione 

● I cunei di livellamento Bilz PKA-AL (fissati) / PKD-AL (ancorati), 
nella versione in alluminio sono anodizzati con tecnologia hard-
coat quest’ultima garantisce un'elevata densità dello strato su-
perficiale e una durezza fino a 600 HV conferendo  ottime 
proprietà all'usura.Il cuneo di livellamento è molto facile da rego-
lare e particolarmente adatto per macchine EMC. 

● PKA-AL: I cunei di livellamento fissati alla macchina rimangono  
in posizione anche quando la stessa viene sollevata, facilitando 
notevolmente l’installazione. 

● Possono essere dotate di piastre isolanti Bilz (anche in EPDM  
per applicazioni in camera bianca). 

● Forniamo speciali lubrificanti per applicazioni in camere bianche 
conformi alla normativa ISO 2768 mK. 

● Colore: grigio scuro. 

● Viti di fissaggio: Le tabelle per la selezione delle viti disponibili  
si trovano a p. 33. 

VARIANTI 

● Particolarmente adatto per macchine nel settore  
alimentare, nell'imballaggio, nell'industria chimica  
e farmaceutica, nonché per macchine EMC e camere 
bianche. 

● Facilmente registrabili, con ottime proprietà  
antiusura.

SERIE PKA-AL  |  PKD-AL 
Cunei di livellamento in alluminio con eccellenti proprietà antiusura, particolarmente adatti per macchine EMC e camere 
bianche. Possono essere fissati al basamento della macchina (PKA-AL) o ancorati al pavimento (PKD-AL). 

 

 Tipo Codice Carico L B H Pos. d e          Filetto Regulazione  
 PKA-AL massimo  centrale           interna range 
 N/pz. mm mm mm mm mm             mm 

 PKA 1-AL 03- 0060 19.000 115 115 44 50 24 M16 +3/-3 

 PKA 2-AL 03- 0061 32.000 150 150 47 60 24 M18 +3/-5 

 PKA 3-AL 03- 0062 57.000 200 200 53 80 27 M20 +4/-5  

 PKA 4-AL 03- 0063 72.000 200 250 73 95 27 M20 +9/-5  

 

 Tipo Diametro 
 PKD-AL foro 
 mm 

 PKD 1-AL 04- 0020 19.000 115 115 44 50 24 22 +3/-3 

 PKD 2-AL 04- 0021 32.000 150 150 47 60 24 22 +3/-5 

 PKD 3-AL 04- 0022 57.000 200 200 53 80 27 26 +4/-5  

 PKD 4-AL 04- 0023 72.000 200 250 73 95 27 26 +9/-5 
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Descrizione 

● I cunei di livellamento Bilz PKAK-AL (fissati) / PKDK-AL (ancorati), 
nella versione in alluminio sono anodizzati con tecnologia hard-
coat quest’ultima garantisce un'elevata densità dello strato su-
perficiale e una durezza fino a 600 HV conferendo  ottime 
proprietà all'usura.Il cuneo di livellamento è molto facile da rego-
lare e particolarmente adatto per macchine EMC. 

● Applicazione con calotta sferica per compensare le differenze  
angolari tra macchina e pavimento. 

● PKAK-AL: I cunei di livellamento fissati alla macchina rimangono  
in posizione anche quando la stessa viene sollevata, facilitando 
notevolmente l’installazione. 

● Possono essere dotate di piastre isolanti Bilz (anche in EPDM  
per applicazioni in camera bianca). 

● Forniamo speciali lubrificanti per applicazioni in camere bianche 
conformi alla normativa ISO 2768 mK. 

● Colore: grigio scuro. 

● Viti di fissaggio: Le tabelle per la selezione delle viti disponibili  
si trovano a p. 33. 

VARIANTI

● Con calotta sferica. 
● Particolarmente adatto per macchine nel settore   

alimentare, nell'imballaggio, nell'industria chimica  
e farmaceutica, nonché per macchine EMC e camere 
bianche. 

● Facilmente regolabile, con ottime proprietà   
antiusura.

SERIE PKAK-AL | PKDK-AL 
Cunei di livellamento in alluminio facilmente registrabili con eccellenti proprietà antiusura, particolarmente adatti per 
macchine EMC e camere bianche, possono essere fissati al basamento della macchina (PKAK-AL) o ancorati al pavimento 
(PKDK-AL) per compensare le irregolarità del pavimento.

 Tipo Codice Carico L B H Pos. ØD d e Filetto Regulazione 
 PKAK-AL massimo  centrale interna range  
 N/pz. mm mm mm mm mm mm mm 

 PKAK 1-AL 05- 0018 19.000 115 115 54 110 50 24 M16 +3/-3 

 PKAK 2-AL 05- 0019 32.000 150 150 63 150 60 24 M18 +3/-5 

 PKAK 3-AL 05- 0020 57.000 200 200 69 150 80 27 M20 +4/-5  

 PKAK 4-AL 05- 0021 72.000 200 250 89 150 95 27 M20 +9/-5  

 

 Tipo Diametro 
 PKDK-AL foro 
 mm 

 PKDK 1-AL 06- 0012 19.000 115 115 54 110 50 24 22 +3/-3 

 PKDK 2-AL 06- 0013 32.000 150 150 63 150 60 24 22 +3/-5 

 PKDK 3-AL 06- 0014 57.000 200 200 69 150 80 27 26 +4/-5 

 PKDK 4-AL 06- 0015 72.000 200 250 89 150 95 27 26 +9/-5 
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Cunei di livellamento  |  Accessori

ACCESSORI 
I nostri accessori completano i requisiti prestazionali dei nostri cunei di livellamento di precisione.

RONDELLE ISOLANTI  PER L'ISOLAMENTO DELLA VITE

Isolamento per macchine   
ancorate e sospensioni di tubi.

Le nostre rondelle isolanti impediscono la tras- 
missione delle vibrazioni che passano attraverso  
la vite.  
Range di temperatura consentito da -20 °C a  
+80 °C, sono altamente resistenti a oli, grassi,  
acidi e miscele di raffreddamento utilizzati indus- 
trialmente. 

TASSELLI AD ESPANSIONE  PER ANCORAGGIO A PAVIMENTO

Tassello Fischer per impieghi 
gravosi SL 

Tassello di reazione SL Fischer R  
e barra filettata RG 

VITE di ancoraggio Fischer FAZ

Gli ancoraggi Fischer fanno parte della nostra 
gamma di prodotti. Altri modelli e produttori su  
richiesta

CHIAVI PROLUNGATE PER LA REGOLAZIONE DELLA VITE DEL CUNEO

Ideale per la regolazione 
macchina in spazi ristretti. 

 

Se la vite di regolazione è di difficile accesso, si 
consiglia di utilizzare una prolunga. Ciò garantisce 
un livellamento facile e veloce anche quando lo 
spazio è limitato. 
Questo accessorio è disponibile in diverse lung-
hezze e dimensioni a seconda del cuneo di livella-
mento utilizzato. 
  



33

  PKA  |  PKAK

VITI DI FISSAGGIO 
Su richiesta possiamo fornire viti e dadi con filettatura standard. La consegna include 1 dado e 1 rondella ciascuno.

  CODICI ARTICOLO PER VITI E DADI    

Filetto Materiale Lung. 100 mm Lung. 125 mm Lung. 150 mm Lung. 200 mm 

M16 Zincato 19–0323 19–0324  

Acc. Inox 18–0083 18–0080  

M18 Zincato 19–0325 19–0357 19–0441  

Acc. Inox 18–0084  

M20 Zincato 19–0326 19–0327 19–0308 

Acc. Inox 18–0085 18–0081 

M24 Zincato 19–0329  

Acc. Inox 18–0082 

M30×2 Zincato 19–0242 19–0245

  PKD  |  PKDK

Filetto Materiae Lung. 150 mm Lung. 200 mm Lung. 250 mm Lung. 300 mm 

M16 Zincato 19–0094 19–0098 19–0101  

Acc. Inox 18–0033 18–0036 18–0202  

M18 Zincato 19–0136 19–0139 19–0142  

M20 Zincato 19–0185 19–0188 19–0191  

Acc. Inox 18–0044 18–0047 

M24 Zincato 19–0214 19–0223 19–0226 19–0229  

Acc. Inox 18–0052 18–0069 18–0203 18–0204

  PKA-AL  |  PKAK-AL

Filetto Materiale    Lung. 100 mm Lung. 125 mm Lung. 150  mm 

M16 Acc. Inox 18–0083 18–0080  

M18 Acc. Inox 18–0084  

M20 Acc. Inox 18–0085 18–0081

  PKD-AL  |  PKDK-AL

Filetto Materiale Lung. 150 mm Lung. 200 mm Lung. 250 mm Lung. 300 mm 

M16 Acc. Inox            18–0033 18–0036 18–0202 

M20 Acc. Inox            18–0044 18–0047  

M24 Acc. Inox            18–0052 18–0069 18–0203 18–0204




