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● Efficace isolamento acustico strutturale 

● Resistenza all'invecchiamento: durata praticamente illimitata con aderenza ai valori di carico. 

● Resistenza alla temperatura: da –20 °C a +80 °C 

● Resistenza chimica: Eccellente resistenza alla maggior parte dei refrigeranti e lubrificanti  
disponibili in commercio, ai carburanti e ai detergenti 

● Proprietà di isolamento dalle vibrazioni: Grado molto elevato 

CARATTERISTICHE

SOLUZIONE IDEALE PER L’ISOLAMENTO DALLE VIBRAZIONI 
 
 

PIASTRE ISOLANTI

Realizzate con una specifica combinazione di gomma nitrilica e particelle  
di sughero, incorporate in un composito di fibre di cotone. 

Le proprietà fisiche e meccaniche di questo materiale composito di alta  
qualità soddisfano tutti i requisiti attuali per varie applicazioni industriali,  
a seconda del tipo di piastra. 

Le piastre garantiscono il livello sotto carichi statici e dinamici con una  
resistenza alla compressione e ottime proprietà isolanti.

● Le piastre isolanti e antiscivolo Bilz possono essere tagliate a misura con qualsiasi sega circolare  
o a nastro.  

● Siamo lieti di fornire misure speciali su richiesta. 
● Il carico massimo specificato è composto dal carico statico e dinamico della macchina.  
● L'effetto isolante ottimale si ottiene a circa l'80–90 % del carico massimo specificato. 
● Le piastre isolanti possono essere fornite anche con un profilo su un lato (descrizione ad es. B4–1). 
● Il coefficiente di attrito specificato si riferisce al pavimento industriale standard. 
● La tolleranza di taglio è conforme alla norma DIN 7715/T5, classe P3. 
● W: Progettazione di strutture sagomate per la compensazione di pavimenti irregolari  

(B32W, B30W, B13W). 
 

Le piastre isolanti tipo B13W vengono usate anche come set di piastre, ad es. per l'isolamento di  
fondazioni, vedi pagina 13. 

NOTE

Puoi anche trovare 
tutte le informazioni 
sul nostro sito web.
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QUATTRO POSSIBILI OPZIONI PER L'USO DI PIASTRE ISOLANTI PER L'INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE 

Applicazione di piastra antivi-
brante Bilz sotto macchine che 
non richiedono una precisione 
di montaggio. 
In caso di pavimenti sconnessi 
possono essere abbinate a  
lamiere o spessori per ottenere 
il livellamento ricercato. 
La loro dimensione è in fun-
zione del peso e delle superfici 
di appoggio.

Collegamento stabile al  
basamento della macchina 
grazie a supporti imbullonati 
che rimangono in posizione 
quando la macchina viene 
sollevata. Specifico per 
macchine con elevate forze 
dinamiche (presse a iniezione, 
attrezzature per lo stampag-
gio, ecc.).

Ancoraggio a terra fissato  
mediante piastre isolanti e 
rondelle isolanti. L'uso di  
rondelle isolanti impedisce  
la trasmissione di vibrazioni 
attraverso il bullone. 

Isolamento dagli urti e dalle 
vibrazioni altamente efficace 
grazie ai set di piastre isolanti 
Bilz. 
Le piastre Bilz sono combi-
nate in set di piastre che  
permettono un elevato isola-
mento. 

Rappresentazione schematica di piastre isolanti in varie configurazioni 

● Lubrificanti: 
Grassi per cuscinetti volventi e a strisciamento, grassi per ingranaggi 

● Lubrificanti sintetici: 
Glicoli polialchilenici, esteri dell'acido carbossilico, antigelo per radiatori 

● Detergenti: 
Idrocarburi clorurati, etere di petrolio, pulitori a freddo 

● Detergenti (soluzioni acquose): 
Detergenti e brillantanti, agenti bagnanti, acidi diluiti, alcali diluiti, soluzioni saline 

● Combustibili: 
Benzina, gasolio, olio combustibile, carburante per aviazione, carburanti speciali 

● Liquidi ritardanti di fiamma: 
Emulsioni olio-in-acqua, emulsioni acqua-in-olio, soluzioni polimeriche acquose 

● Oli minerali: 
Lubrificanti solubili in acqua, ATF (Automatic Transmission Fluid), lubrificanti di raffreddamento,  
oli di protezione dalla corrosione, oli per guide di scorrimento, oli per aria compressa, oli lubrificanti, 
oli per scambiatori di calore, oli per cambio automobilistico, oli minerali per liquido freni 

LE PIASTRE ISOLANTI BILZ SONO RESISTENTI ALLA MAGGIOR PARTE  
DELLE SOSTANZE CHIMICHE DISPONIBILI IN COMMERCIO



1000 mm 500 mm 250 mm 200 mm 150 mm 100 mm 75 mm 50 mm

500 mm

250 mm

150 mm

100 mm

75 mm

50 mm

200 mm

1000 × 500 01–0323 01–0005 01–0202 01–0291       01–0260 01–0139 01–0175 01–0057 01–0087 01–0038 01–0462 01–0441 01–0371 01–0391 01–0350 

500 × 500 01–0342 01–0027 01–0223 01–0310      01–0280 01–0158 01–0194 01–0079 01–0106 01–0051 01–0473 01–0458 01–0384 01–0406 01–0365 

500 × 250 01–0341 01–0026 01–0222 01–0309      01–0279 01–0157 01–0193 01–0078 01–0105 01–0050 01–0472 01–0457 01–0383 01–0405 01–0364 

250 × 250 01–0337 01–0020 01–0217 01–0305      01–0274 01–0153 01–0189 01–0072 01–0101 01–0048 01–0470 01–0453 01–0380 01–0402 01–0361 

250 × 150 01–0336 01–0019 01–0216 01–0304      01–0273 01–0152 01–0188 01–0071 01–0100 01–0047 01–0469 01–0452 01–0379 01–0401 01–0360 

200 × 200 01–0334 01–0016 01–0214 01–0302       01–0271 01–0150 01–0186 01–0069 01–0098 01–0046 01–0468 01–0450 01–0378 01–0400 01–0359 

200 × 100 01–0333 01–0015 01–0213 01–0301       01–0270 01–0149 01–0185 01–0068 01–0097 01–0045 01–0467 01–0449 01–0377 01–0399 01–0358 

150 × 150 01–0330 01–0012 01–0210 01–0298      01–0267 01–0146 01–0182 01–0065 01–0094 01–0043 01–0465 01–0446 01–0375 01–0397 01–0356 

150 × 100 01–0329 01–0011 01–0209 01–0297      01–0266 01–0145 01–0181 01–0064 01–0093 01–0042 01–0464 01–0445 01–0374 01–0396 01–0355 

150 × 75 01–0331 01–0013 01–0211 01–0299      01–0268 01–0147 01–0183 01–0066 01–0095 01–0044 01–0466 01–0447 01–0376 01–0398 01–0357 

100 × 100 01–0324 01–0006 01–0204 01–0292       01–0261 01–0140 01–0176 01–0058 01–0088 01–0039 01–0463 01–0442 01–0372 01–0392 01–0351 

100 × 50 01–0325 01–0007 01–0205 01–0293      01–0262 01–0141 01–0177 01–0060 01–0089 01–0040 - - 01–0373 01–0393 01–0352 

75 × 75 01–0346 01–0034 01–0228 01–0313       01–0284 01–0162 01–0198 01–0083 01–0110 01–0053 - - 01–0388 01–0409 01–0369 

50 × 50 01–0343 01–0029 01–0224 01–0311       01–0281 01–0159 01–0195 01–0080 01–0107 01–0052 - - 01–0385 01–0407 01–0366 

8 Technische Änderungen vorbehalten.

Piastre isolanti 

   Quadrato B6 B0 B4 B50 B5 B32 B32W B30 B30W B13W BS1 BS BN BR7 B8 
mm 

FORMA QUADRATA

CODICI ARTICOLO E DIMENSIONI STANDARD

  Formati quadrati standard disponibili 

  Formati speciali e intermedi, realizzati singolarmente su richiesta



Ø / 300 mm Ø 238 mm Ø 200 mm Ø 150 mm Ø 110 mm Ø 75 mm Ø 50 mm
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     Formati rotondi standard disponibili 

SELEZIONA IL TIPO DI PIASTRA 

  Rotondo B6 B0 B4 B50 B5 B32 B32W B30 B30W B13W BS1 BS BN BR7 B8 

  Lavorazione dei metalli  
 Centro di lavoro  
 Macchina di foratura  
 Alesatrici  
 Torni  
 Tornio, con basamento lungo  
 Fresatrice  
 Presse  
 Segatrici  
 Cesoie a percussione  
 Rettificatrice  
 Punzonatrice/roditrice  
 Transfer  
 
 Lavorazione della plastica  
 Macchina di granulazione  
 Fresatrice e martellatrice  
 Pressa ad iniezione  
 
  Industria della stampa e della carta 
 Legatrici, Stampatrici  
 Cesoie, linee di assemblaggio  
 
  Misurazioni e controlli 
 Macchine di misura, bilance, microscopi  
 
  Set di piastre  
 Fondazione  

FORMA ROTONDA 

  APPLICAZIONE B6 B0 B4 B50/B5 B32/B32W B30/B30W B13W 

Ø mm 

50 01–0339 01–0024 01–0220 01–0307 01–0277 01–0155 01–0191 01–0076 01–0103  

75 01–0345 01–0033 01–0227 01–0312 01–0283 01–0161 01–0197 01–0082 01–0109  

110 01–0326 01–0008 01–0206 01–0294 01–0263 01–0142 01–0178 01–0061 01–0090  

150 01–0328 01–0010 01–0208 01–0296 01–0265 01–0144 01–0180 01–0063 01–0092         Queste piastre sono disponibili su richiesta. 

200 01–0332 01–0014 01–0212 01–0300 01–0269 01–0148 01–0184 01–0067 01–0096  

238 01–0335 01–0018 01–0215 01–0303 01–0272 01–0151 01–0187 01–0070 01–0099  

300 01–0338 01–0021 01–0218 01–0306 01–0275 01–0154 01–0190 01–0073 01–0102  
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10 Technische Änderungen vorbehalten.

Piastre isolanti 

PIASTRA TIPO B4 FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante universale per 
macchine utensili, plastica e 
macchine da stampa. Adatto per 
macchine che tendono a "MUO-
VERSI". Disponibile anche con  
superficie liscia su un lato (B4–1).

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B4 30–100 15 0,8

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B0 50–200 15 0,6

PIASTRA TIPO B0 FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante ad alto livello di 
carico, specifico per macchine a 
bassa rigidità intrinseca come 
centri di lavoro, torni e rettifica-
trici, ecc.

PIASTRA TIPO B6 FREQUENZA NATURALE DINAMICA 

Piastra isolante con elevato  
potere di carico ed elevato potere 
di compressione . 
Ideale per macchine pesanti  
a bancale lungo. 
 

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B6 50-350       15            0,6

PIASTRA TIPO B50 FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante con un elevato 
carico dinamico e limitata super-
ficie di contatto. Applicazione per 
presse, punzoni, cesoie, ecc.

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B50 50-200 25           0,8
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PIASTRA TIPO B5 FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante profilata per  
compensare le irregolarità del  
pavimento. Progettata specifica-
mente per macchine con una  
superficie di contatto ridotta e 
un'elevato carico dinamico, ad es. 
presse, punzonatrici, cesoie, ecc.

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B5 50-160 25           0,8

Piastra isolante morbida senza  
profilo con eccellente effetto  
isolante. Applicazione per macchine 
a basso carico dinamico come 
presse medie, punzonatrici, ecc. 

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B32 20-80 25           0,8

PIASTRA TIPO B32 FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante morbida non  
profilata, ideale per un efficace 
isolamento, ad es. macchine  
installate ai piani superiori di  
edifici.

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B30 20-80 18           0,8

PIASTRA TIPO B32 W FREQUENZA NATURALE DINAMICA

PIASTRA TIPO B30 FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante molto morbida 
profilata ad altissimo effetto  
isolante. Adatta per macchine  
a basso carico dinamico.

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B32W 35-70 25           0,8
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12 Technische Änderungen vorbehalten.

Piastre  isolanti | Set di piastre

PIASTRE ANTISCIVOLO

Piastre antiscivolo (no antivi-
brante) e distanziatori, per livella-
mento meccanico e antiscivolo.  
BR7 disponibile anche con super-
ficie liscia su un lato (BR7–1).

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

BS1 10–400 1 0,9 

BS 10–400 2 0,9 

BN 10–300 5 0,6 

BR7 10–160 7 0,8 

B8 5–40 8 0,8

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B13W 5–40 13 0,8

PIASTRA TIPO B13W FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra isolante profilata per i 
massimi valori di isolamento, può 
essere accoppiata  fino a 6 volte, 
frequenza naturale circa 25 Hz 
(raggiunge 8 Hz se utilizzata in 
set), ideale per l'isolamento delle 
fondazioni.

PIASTRA TIPO B30W FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Piastra  isolante profilata molto 
morbida  per applicazioni statiche 
con effetto isolante ottimale grazie 
all'assorbimento delle basse fre-
quenze. Es. per macchine di misura 
e di prova, bilance, microscopi. 
Disponibile anche con superficie 
liscia su un lato (B30W–1).

Tipo Carico   Spessore     Coeff. 
N/cm2       mm          atrito 

B30W 5-40        18            0,8

PIASTRA TIPO BS1

PIASTRA TIPO BN

PIASTRA TIPO BS

PIASTRA TIPO BR7

PIASTRA TIPO B8
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Vassoio di fondazione

Blocco di cemento

Formato: Set di piastre sotto una fondazione (blocco di cemento)

SET DI PIASTRE

FREQUENZA NATURALE DINAMICA

Il carico sopportabile di un set  
di piastre è compreso tra 5 e  
40 N/cm2 a seconda dell'appli- 
cazione.  
 
La quantità, il posizionamento  
dei set sono consigliati da Bilz  
in base all'applicazione. 
 
Disponibili misure speciali su  
richiesta. 
 

La sovrapposizione di 2/6 piastre isolanti Bilz forma un unico set 
completo, questo permette di ottenere frequenze naturali ridotte e 
un effetto isolante notevolmente incrementato  
rispetto alle singole piastre isolanti. 
Questi set sono ideali per l’isolamento delle vibrazioni di macchine 
che necessitano fondazioni. 
Anche dopo anni di sollecitazioni dinamiche, le proprietà di smorza-
mento delle vibrazioni rimangono invariate. 
        

Tipo Spessore Frequenza nat. Frequenza nat. 
senza carico  verticale orizzontale 

mm Hz Hz 

 B13W/B8, 2-fach 34 14,5 – 26,5 5,5 – 12,5 

 B13W/B8, 3-fach 55 12,0 – 22,0 4,5 – 10,0 

 B13W/B8, 4-fach 76 10,0 – 18,5 3,5 – 8,0 

 B13W/B8, 5-fach 97 8,0 – 15,0  3,0 – 7,0 

 B13W/B8, 6-fach 118 6,5 – 12,5 2,5 – 6,5 

MISURE STANDARD Lunghezza mm  
500 250 200 166 150 

Larghezza mm  
500
250
200
166
150

Specificare la misura desiderata 
in fase d’ordine. 

Standard Art.-Nr. 01–0476 
Speciali Art.-Nr. 01–0475 

QUADRATO




